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TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES 
NOTEIKUMI 

 
IEVADS 

 
Līgatnes pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ir pašvaldības 2006.gada saistošo 
noteikumu Nr.7 „Līgatnes pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi” sastāvdaļa.  
 
Grozījumi teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos veikti ar pašvaldības 18.03.2009. 
saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Grozījumi 2006.gada saistošajos noteikumos Nr.7 „Līgatnes 
pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. 
 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ir juridiski noformulētas prasības zemesgabaliem, 
ēkām un citām būvēm saskaņā ar pagasta teritorijas plānojumu. Tie ir saistoši visiem zemesgabalu 
īpašniekiem vai to lietotājiem. 
 
Zemes izmantošanas tiesības galvenokārt ir būvtiesības, kas nosaka kur un kādam mērķim ir atļauta 
apbūve. Apbūves noteikumi atspoguļo zemes īpašnieku vai lietotāju tiesības attiecībā uz viņu 
īpašumā vai lietojumā esošā zemesgabala izmantošanu. 
 
Līgatnes pagasta apbūves noteikumi ir sastādīti, ņemot par paraugu arhitektu Edgara Bērziņa un 
Silvja Grīnberga 1995.g. pēc VARAM pasūtījuma izstrādāto apbūves noteikumu modeli, kas 
aprobēts Tukumā, Rīgā, Jūrmalā, Alūksnē, Liepājā, Jēkabpilī, Ikšķiles pilsētā ar lauku teritoriju, 
Babītes pagastā, Ķekavas pagastā, Ādažu pagastā, Salas pagastā un citur. 
 

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA 
 
Lai labāk izprastu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (turpmāk tekstā lietots 
saīsinājums „Apbūves noteikumi”) formulēto prasību juridisko pamatojumu, ieteicams iepazīties ar 
spēkā esošajiem Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem un citiem, uz teritoriju 
plānošanu un būvniecību attiecināmiem normatīviem aktiem. Ar neskaidrībām un jautājumiem par 
Apbūves noteikumu prasībām jāgriežas Cēsu rajona Būvvaldē un Līgatnes pagasta padomē. 
 
Vispirms jāiepazīstas ar Apbūves noteikumu nodaļām: 
 
II. Pamatnostādnes un skaidrojumi. 
III. Līgatnes pagasta teritorijas zonējums. 
IV. Noteikumi visām teritorijām. 
 
Šo nodaļu noteikumi un prasības attiecas uz jebkuru zemesgabalu, lai kādā teritorijā tas atrastos. 
VI.nodaļā „Atsevišķu teritoriju izmantošanas noteikumi” katram teritorijas izmantošanas veidam 
noteikti nolūki, kādos atļauts izmantot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēkas un būves. Šo 
izmantošanu skaidrojums ir dots I.nodaļā “Atļauto izmantošanu definīcijas un jēdzienu 
skaidrojums”. 
Katra VI. nodaļā noteiktā izmantošana ietver arī virkni detalizētu prasību, kas tieši neizriet no 
teritorijas plānojuma, bet ir noteiktas ar citiem normatīvajiem aktiem, galvenokārt Latvijas 
Būvnormatīviem.  
Izstrādājot detālplānojumus, VI.nodaļas prasības konkrētam teritorijas izmantošanas veidam tiek 
precizētas un detalizētas. 
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1.115. Puķkopība – augkopības nozare, lai nodrošinātu apgādi ar ziediem, telpaugiem, 
stādāmo materiālu apzaļumošanai. 
 
1.116. Putnkopība – lopkopības nozare mājputnu (vistu, pīļu, zosu, tītaru, fazānu, paipalu) 
audzēšanai, lai apgādātu iedzīvotājus ar pārtikas produktiem (olas, gaļa), kā arī vieglo 
rūpniecību ar izejvielām (dūnām, spalvām). 

 
1.117. Reliģiska iestāde - zeme, ēka, būve vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai 
nodomāta jebkuras reliģiskas kopienas nolūkiem un var ietvert kulta celtni, reliģiskas 
izglītības iestādi vai draudzes bērnudārzu. Ja šāda ēka piebūvēta vai iebūvēta galvenajā 
būvē, tā jāuzskata par daļu no galvenās būves, nevis par saimniecības ēku.  
 
1.118. Rindu māja – vertikāli sadalīta dzīvojamā māja, kas ietver vertikāli trīs un vairākos 
dzīvokļos sadalītu ēku uz kopīga, vai katru uz sava zemesgabala ar neatkarīgām izejām uz 
priekšpagalmu un aizmugures pagalmu, kas cieši piekļaujas katra dzīvokļa priekšējai un 
aizmugures sienai. 
 
1.119. Saimniecības ēka – ēka, būve vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai nodomāta 
kādai saimnieciskai vajadzībai (šķūnis, klēts, kūts u.t.t. ). Ja šāda ēka piebūvēta vai 
iebūvēta galvenajā būvē, tā jāuzskata par daļu no galvenās būves, nevis par saimniecības 
ēku. 
 
1.120. Saimniecības ēka laukstrādniekiem – ēka, būve vai tās daļa, kur pagaidu lietošanā 
uz līgumā noteiktu termiņu ir saimniecības ēka vai tās daļa laukstrādniekiem. 
 
1.121. Sakņkopība – augkopības nozare un ietver sakņu audzēšanu pārtikai, lopbarībai un 
rūpnieciskām izejvielām. 
 
1.122. Sanitārā aizsargjosla – teritorija, kas noteikta kā josla ap objektiem ar 
paaugstinātām sanitārajām prasībām. Tās galvenais uzdevums ir sanitāro prasību 
nodrošināšana. 

 
1.123. Sarkanā līnija – pašvaldības apstiprinātajā teritorijas plānojumā noteiktā līnija, kas 
norobežo ceļa, ielas vai piebrauktuves (arī inženiertehnisko komunikāciju koridoru) 
izbūvei nepieciešamo teritoriju no apbūvējamās vai citādā veidā izmantojamās teritorijas 
(parasti no zemesgabala). 
 
1.124. Savrupmāja – brīvstāvoša vienas vai divu ģimeņu dzīvojamā māja. 
 
1.125. Siltumnīca – segta virszemes būve vai tās daļa no stikla, polietilēna vai cita 
caurspīdīga materiāla ar dabīgu vai mākslīgu mikroklimatu, kas plānota, izmantota vai 
nodomāta dārzeņu, puķu, to stādu un sēklas materiālu audzēšanai. 

 
1.126. Sociālās aprūpes iestāde – zeme, ēka un cita būve vai tās daļa, kas plānota, 
izmantota vai nodomāta sociālās aprūpes nolūkiem, un var ietvert sociālās aprūpes centru, 
internātu, pansionātu, invalīdu namu vai citu iestādi līdzīgiem nolūkiem. 
 
1.127. Specializēta lopkopības ferma – zeme, ēka, būve vai tās daļa, kas plānota, 
izmantota vai nodomāta atsevišķai specializētai rūpnieciska tipa lopkopības (govju, cūku, 
zirgu, putnu u.c.) saimniecībai, neietverot ganības, bet tikai pastaigu laukumus. 
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1.128. Sporta būve – zeme, ēka, būve vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai nodomāta 
sporta spēļu vai fizisko nodarbībām, ietverot sēdvietas skatītājiem, kā arī sporta būves 
dzīvojamās un citās teritorijās, kur tās kalpo kā palīgizmantošana. 
 
1.129. Šķūnis – ēka vai būve, kas plānota, izmantota vai nodomāta lopbarības, darbarīku 
un citu saimniecības materiālu novietošanai.  
 
1.130. Tauvas josla – sauszemes josla gar visu ūdeņu, (upju, ezeru, kanālu) krastiem, kas 
paredzēta zvejas, rekreācijas vajadzībām un nodrošina piekļūšanu ūdenim, neatkarīgi no 
zemes piederības. 
 
1.131. Tehniskās apkopes stacija – zeme, ēka, būve vai tās daļa, kas izmantota vai 
nodomāta transporta līdzekļu apkopei un labošanai, ietverot remontu, krāsošanu, 
mazgāšanu un tīrīšanu, kā arī eļļu, smērvielu, antifrīzu, riepu, aizdedzes sveču, 
akumulatoru un rezerves daļu pārdošanu. 
 
1.132. Telpas individuālā darba vajadzībām – savrupmājas vai daudzdzīvokļu mājas 
dzīvokļa daļa, kurā nodarbojas ar individuālo darbu un kura platība nepārsniedz 25% no 
savrupmājas vai dzīvokļa platības. 
 
1.133. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts – zeme, ēka, būve vai tās daļa, kas 
plānota, izmantota vai nodomāta preču mazumtirdzniecībai (tirdzniecības centrs, 
universālveikals, veikals, salons, aptieka u.c.) vai banku, viesnīcu, restorānu, bāru, 
kafejnīcu, izstāžu un konferenču, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu nodrošināšanai, bet 
neietver nekādu ražošanu vai vairumtirdzniecību.  
 
1.134. Tūrisms - jebkura veida darbība un aktivitātes, kas ir saistīta ar cilvēku pagaidu 
ceļojumu (ne īsāku par 24 stundām un ne ilgāku par 1 gadu) ārpus savas pastāvīgās 
dzīvesvietas brīvā laika pavadīšanas vai lietišķo darījumu nolūkā, ja tas nav saistīts ar 
algotu darbu apmeklējuma vietā. 
 
1.135. Turpmākas izpētes un plānošanas teritorijas - teritorijas, kurās jāveic izpēte, un par 
kuru izmantošanu jāpieņem atsevišķi pašvaldības lēmumi. 

 
1.136. Ūdenssporta būve – zeme, ēka, būve vai tās daļa, kā arī ūdens akvatorija daļa, kas 
plānota, izmantota vai nodomāta vienam vai vairākiem ūdenssporta veidiem (airēšanai, 
vindsērfingam, ūdensslēpošanai u.c.). 
 
1.137. Ūdenstece – dabīga vai mākslīga gultne ar plūstošu ūdens straumi, kas veidojas 
kādā apvidū zemes virsmas slīpuma dēļ (upe, kanāls, strauts). 
 
1.138. Ūdenstilpe – dabīgs vai mākslīgs zemes virsmas pazeminājums – ieplaka, kur 
uzkrājas ūdens (jūra, ezers, dīķis). 
 
1.139. Vairumtirdzniecības iestāde – zeme, ēka, būve vai tās daļa, kas plānota, izmantota 
vai nodomāta materiālu, vielu, lietu un citu preču komplektēšanai, iesaiņošanai, 
pārdošanai, uzkrāšanai un/vai glabāšanai vairumā, izslēdzot jebkādu preču ražošanu, 
montēšanu vai pārstrādāšanu. 

 
1.140. Veterinārā iestāde - izmantošana, kas ietver veterinārās prakses nolūkiem domātu 
iestādi lauksaimniecībai, rekreācijai vai hobijam turētu mājdzīvnieku (mājlopu, suņu, kaķu, 
putnu u.c.) aprūpei un var ietvert veterināro slimnīcu, konsultāciju, ķirurģisko kabinetu un 
citu stacionāru iestādi līdzīgiem nolūkiem. 
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1.141. Vides un dabas resursu aizsargjosla – teritorija, kas noteikta kā aizsargjosla ap 
objektiem, kas nozīmīgi no vides un dabas resursu aizsardzības un racionālas izmantošanas 
viedokļa. Tās galvenais uzdevums ir samazināt vai novērst negatīvās antropogēnās 
iedarbības ietekmi uz šiem objektiem. 
 
1.142. Vieglās ražošanas uzņēmums – zeme, ēka, un cita būve vai tās daļa, kas izmantota 
vai nodomāta produkcijas ražošanai, montēšanai, lai iegūtu mazumtirdzniecības, 
vairumtirdzniecības vai pakalpojumu galaproduktus, kā arī preču, vielu vai lietu 
komplektēšanai, iesaiņošanai montāžai, izņemot tādas darbības, kas rada būtisku 
piesārņojumu, kā rezultātā ķīmiskie, fizikālie, radioloģiskie un bakterioloģiskie faktori 
pārsniedz pieļaujamos higiēnas normatīvus. 
 
1.143. Vietējās nozīmes iela nozīmē izmantošanu, kas ietver dzīvojamo ielu, kravas 
transporta ielu, gājēju ielu un ceļu (gatvi), parka ceļu, piebrauktuvi un veloceliņu un 
nodrošina transporta pieslēgumu maģistrālajām ielām. Vietējās nozīmes iela ietver 
teritoriju ielas sarkanajās līnijās, bet neietver krustojumus ar maģistrālajām ielām. 

 
1.144. Vircas (šķidro kūtsmēslu krātuve ) – iedziļinātas, ūdensnecaurlaidīgas betona vai 
dzelzsbetona tvertnes, kur novada šķidros kūtsmēslus ar pneimatiskām iekārtam, sūkņiem 
vai pašteces ceļā no savākšanas kolektoriem. 
 
1.145. Vispārīgās ražošanas uzņēmums – zeme, ēka, būve vai tās daļa, kas plānota, 
izmantota vai nodomāta ražošanas, montēšanas, pārstrādāšanas, remontēšanas, materiālu 
un iekārtu, kā arī jebkādu citu preču, vielu vai lietu glabāšanas, uzkrāšanas, 
komplektēšanas un iesaiņošanas nolūkos. 

 
1.146. Zemes ierīcības projekts — Līgatnes pagasta administratīvās teritorijas daļai, 
atsevišķam nekustamam īpašumam vai zemesgabalam izstrādāts teritorijas sakārtošanas un 
zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākumu projekts. 
 
1.147. Zemes izmantošanas veidi – pašvaldības teritorijas iedalījums pēc zemes 
izmantošanas, kas noteikta attīstības plānā. 
 
1.148. Zemesgabala fronte – horizontālais attālums starp zemesgabala, vai parceles sānu 
robežām pa ielas vai ceļa sarkano līniju. 
 
1.149. Zemesgabals – juridiski noteikta, teritorijas pamatvienība, kas zemesgrāmatā 
ierakstīta kā īpašums. 
 
1.150. Zemnieku sēta – zeme, ēkas vai būves, kas plānotas, izmantotas vai nodomātas 
zemnieku saimniecībai un ietver ģimenes dzīvojamo māju ar saimniecības ēkām.  
 
1.151. Zinātnes iestāde – zeme, ēka, būve vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai 
nodomāta zinātniskās pētniecības vai līdzīgai iestādei. 
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II.PAMATNOSTĀDNES UN SKAIDROJUMI 
 

2.Šo Līgatnes pagasta saistošo noteikumu virsraksts ir “Līgatnes pagasta teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk tekstā - “Apbūves noteikumi”). 
 
3.Apbūves noteikumi attiecas uz visu pagasta teritoriju, t.i., uz visām zemēm Līgatnes pagasta 
administratīvajās robežās un ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām – zemes 
īpašniekiem, lietotājiem un nomniekiem, uzsākot jebkuru zemesgabalu robežu pārkārtošanu, 
ēku un citu būvju un zemes ierīcības projektēšanu, būvdarbus, ēku rekonstrukciju, 
modernizāciju vai nojaukšanu.  
 
4.Apbūves noteikumi ir līdzeklis Līgatnes pagasta pašvaldības attīstības mērķu sasniegšanai, 
lai nosakot zemes īpašnieku, lietotāju un nomnieku būvtiesības un pienākumus saskaņā ar 
spēkā esošo pašvaldības teritorijas plānojumu, nodrošinātu iedzīvotāju vispārēju labklājību, 
drošību un ērtības. 

 
5.Pamatprincipi 

 
5.1.Ceļot jaunas ēkas un būves, vai rekonstruējot un pārbūvējot jau esošās, ir jāievēro attiecīgie 
būvnoteikumi (Apbūves noteikumi).  
 
5.2.Nav pieļaujama nekādu pašvaldības institūciju atļauju vai licenču izsniegšana nodomātai, 
paredzētai zemes izmantošanai vai nodomātai ēkas vai būves būvēšanai, pārbūvēšanai 
ierīkošanai, paplašināšanai vai izmantošanai, ja ar to tiek pārkāpti jebkādi Apbūves noteikumu 
punkti. 

 
6.Pārkāpumi un sodi 

 
6.1.Apbūves noteikumi ir pagasta saistošie noteikumi, izdoti, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 43.pantu, kas nosaka, ka pagasta padome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus 
par pagasta teritorijas apbūvi, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav 
paredzēts likumos. 
 
6.2. Apbūves noteikumu pārkāpumi izskatāmi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
 
6.3.Atkarībā no pārkāpuma veida, balstoties uz pagasta padomes Administratīvās komisijas 
priekšlikumu, Līgatnes pagasta padome pieņem lēmumu par soda apjomu Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā. 
 
6.4.Pārsūdzība par pagasta pašvaldības lēmuma atbilstību Apbūves noteikumiem, kā arī 
pārsūdzība būvprojekta akceptēšanas lietā, iesniedzama Administratīvajā rajona tiesā. 

 
7.Zemesgabala neatbilstoša izmantojuma statuss 
 

7.1.Ja kāda zemesgabala izmantošana ir likumīgi iesākta, pirms pašvaldība pieņēmusi 
teritorijas plānojumu (vai tā grozījumus), kurā šim zemesgabalam tiek noteikts cits 
izmantošanas veids, tad uz šo zemesgabalu ir attiecināms neatbilstoša izmantojuma statuss. 

 
7.2.Neatbilstoša izmantojuma statusa zemesgabala īpašnieks ir tiesīgs turpināt likumīgi iesākto 
izmantošanu, bet jebkura jauna būvniecība, esošo ēku pārbūve, restaurācija vai nojaukšana 
jāveic atbilstoši Apbūves noteikumu prasībām. 
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7.3.Ja zemesgabala īpašniekam ir līdz teritorijas plānojuma vai tā grozījumu pieņemšanai 
akceptēts (saskaņots) būvprojekts, vai izsniegta būvatļauja, un to derīguma termiņi nav 
beigušies, tad zemesgabalam ir neatbilstoša izmantojuma statuss un īpašnieks ir tiesīgs turpināt 
iesākto darbību, ja pašvaldība nekompensē īpašniekiem zaudējumus. 
 
7.4.Visos gadījumos, kad mainās zemesgabala īpašnieks, zemesgabals zaudē neatbilstoša 
izmantojuma statusu un jaunajam zemesgabala īpašniekam ir jāievēro Apbūves noteikumu 
prasības. 
 
7.5.Ja saskaņā ar Apbūves noteikumiem jāgroza nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, to veic 
ar brīdi, kad tiek uzsākta jebkura jauna būvniecība vai cita saimnieciskā darbība. 

 
8.Esošie neatbilstoša izmantojuma zemesgabali 

 
8.1.Esošus zemesgabalus, kuru platība, ielas fronte vai dziļums ir mazāki par noteikto, vai arī 
to platība ir mazāka par Apbūves noteikumos noteikto minimālo zemesgabala platību, drīkst 
izmantot un uz tiem drīkst būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēkas un citas būves atbilstoši 
attiecīgās apbūves teritorijas noteikumiem, ar šādiem nosacījumiem: 
 

8.1.1.ja šādiem zemesgabaliem tiek nodrošināta būvnormatīvos noteiktā inženiertehniskā 
apgāde; 
 
8.1.2.ja visi citi nosacījumi un apbūves noteikumi ir ievēroti. 

 
9.Esošās ēkas un būves, uzsāktā projektēšana un būvniecība 

 
9.1.Ja Apbūves noteikumu spēkā stāšanās brīdī esošās ēkas un būves ir likumīgi uzbūvētas vai 
arī tiek likumīgi projektētas, būvētas, pārbūvētas vai ierīkotas, taču daži to raksturlielumi 
neatbilst Apbūves noteikumiem, bet esošais zemesgabala zemes izmantošanas veids atbilst 
Apbūves noteikumiem, tad: 

 
9.1.1.esošās ēkas un citas būves drīkst pārbūvēt vai atjaunot, ievērojot nosacījumus, ka: 

 
9.1.1.1.pārbūvētas vai atjaunotas šīs ēkas vai citas būves atbildīs visiem šo apbūves 
noteikumu nosacījumiem; 
 
9.1.1.2.nekādas pārbūves nedrīkst palielināt neatbilstību Apbūves noteikumiem; 

 
9.1.2.esošās ēkas un citas būves drīkst paplašināt, ievērojot nosacījumu, ka: 

 
9.1.2.1.jebkura ēkas vai citas būves paplašināšana atbilst Apbūves noteikumiem; 
 
9.1.2.2.paplašināšana, ievērojot citu būvju un zemesgabala izmantošanu, nepalielina 
neatbilstību Apbūves noteikumiem; 

 
9.2.Ja pašvaldība nekompensē zaudējumus, atļauts turpināt jau iesāktos projektēšanas, 
būvēšanas, pārbūvēšanas vai ierīkošanas darbus. 

 
10.Apbūves noteikumu stāšanās spēkā un grozīšana 

 
10.1.Apbūves noteikumi stājas spēkā reizē ar pagasta teritorijas plānojuma vai tā grozījumu 
stāšanos spēkā, pēc to pieņemšanas atklātā pagasta padomes sēdē un lēmuma, ar kuru 
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apstiprināts teritorijas plānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi, publikācijas 
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

 
10.2.Ja tiesa atzīst kādu Apbūves noteikumu nodaļu, punktu vai noteikumu par spēkā neesošu, 
pārējā Apbūves noteikumu daļa saglabā spēku. 
 
10.3.Grozījumi Apbūves noteikumos izstrādājami normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 
11.Izņēmumi un papildinājumi 

 
11.1.Jebkurās apbūves teritorijās pieļaujami izņēmumi, ja tie noteikti Apbūves noteikumos. 
 
11.2.Apbūves teritorijas daļā, kas noteikta kā izņēmums, turpina darboties Apbūves noteikumi 
pēc šādiem nosacījumiem: 
 

11.2.1.ja izņēmuma noteikums ir pretrunā ar kādu saistošo noteikumu, tad saistošs ir 
izņēmuma noteikums; 
 
11.2.2.ja izņēmuma noteikums nosaka vienu vai vairākas speciāli atļautas izmantošanas, 
tad tās ir vienīgās izmantošanas, kādās zemi un ēku vai citu būvi drīkst izmantot; 
 
11.2.3.ja izņēmuma noteikums speciāli atļauj vienu vai vairākas izmantošanas papildus 
atļautajām izmantošanām, tad visi citi izņēmuma noteikumi attiecas arī uz papildus 
atļautajām izmantošanām. 

 
12.Detālplānojumu izstrādāšana 
 

12.1.Detālplānojums ir pamats jaunu zemesgabalu noteikšanai un esošo zemesgabalu 
izmaiņām, un to izstrādā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Teritorijai, kurā paredzēta 
zemesgabalu sadalīšana, apvienošana vai jauna būvniecība, detālplānojums jāizstrādā: 

 
12.1.1. virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās; 
 
12.1.2.kompleksai teritorijas apbūvei, ja teritorijā nepieciešama jaunas transporta 
infrastruktūras vai inženierkomunikāciju izbūve; 
 
12.1.3.lauksaimniecībā izmantojamā teritorijā un meža teritorijā, kurā teritorijas plānotā 
(atļautā) izmantošana primāri noteikta apbūvei; 
 
12.1.4.teritorijā, par kuru Līgatnes pagasta padome pieņēmusi pamatotu lēmumu par 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

 
12.2.Izstrādājot detālplānojumus, kā arī veicot zemesgabalu sadalīšanu vai apvienošanu, ir 
jāparedz zeme ielu, ceļu un inženiertīklu ierīkošanai.  
 
12.3.Izstrādājot detālplānojumus konkrētai pagasta teritorijai, ir jānosaka un jāprecizē: 

 
12.3.1.zemesgabalu robežas (proporcijas un izmēri); 
 
12.3.2.piekļūšana, izplānojot ielu un ceļu tīklu; 
 
12.3.3.zemesgabala apbūves blīvums un brīvās (zaļās) teritorijas; 
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12.3.4.zemesgabala minimālā ielas vai ceļa fronte; 
 
12.3.5.minimālie attālumi no zemesgabalu robežām līdz ēkām un citām būvēm; 
 
12.3.6.ēku un citu būvju skaits, to stāvu skaits, apjoms un augstums; 
 
12.3.7.inženiertehniskā apgāde; 
 
12.3.8.automašīnu novietošana un piebrauktuves; 
 
12.3.9.visa veida aizsargjoslas; 
 
12.3.10.konkrētas prasības katrai parcelei - atļautā izmantošana, aprobežojumi un citas 
prasības; 
 
12.3.11.detālplānojumu realizācijas kārtība. 

 
12.4.Izstrādājot detālplānojumu, konkrētai teritorijai var papildus noteikt arī citas prasības. 
Līdz ar izstrādātā detālplānojuma stāšanos spēkā, Apbūves noteikumi ir regulāri jāprecizē: 

 
12.4.1.uzrādot tajos detālplānojumu nosaukumu, pieņemšanas un spēkā stāšanās 
datumus, kā arī precīzi aprakstot detālplānojumos risinātās teritorijas robežas un norādot 
šajās robežās ietvertās apbūves teritorijas; 
 
12.4.2.atspoguļojot VI.nodaļas attiecīgo apbūves teritoriju apakšnodaļās punktā 
“Izņēmumi un papildinājumi” detālplānojumu prasības, kas precizē Apbūves 
noteikumus, kā arī citus noteikumus, kas izriet no detālplānojumiem. 

 
12.5.12.4.apakšpunktā minētie precizējumi nav uzskatāmi par Apbūves noteikumu 
grozījumiem. 

 
13.Publiskums 

 
13.1.Apbūves noteikumi ir brīvi pieejami visiem interesentiem.  
 
13.2.Līgatnes pagasta padome regulāri informē par pieņemtajiem Apbūves noteikumu 
grozījumiem, kā arī tajos izdarītajiem precizējumiem. 



LĪGATNES PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2006.-2018.  
TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI AR GROZĪJUMIEM. 

SIA “Reģionālie projekti” 22

 
III. LĪGATNES PAGASTA TERITORIJAS ZONĒJUMS 

 
14.Teritoriju izmantošanas veidi un to apzīmējumi 

 
14.1.Kartēs “Plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana“ (oriģināls M 1:10 000, Augšlīgatnes 

ciems M 1:5 000) attēlots spēkā esošā pagasta teritorijas plānojumā noteiktais teritorijas 
izmantošanas zonējums. 

1.tabula 
Nr. 
p.k. 

Teritorijas izmantošanas veids Apzīmējums Krāsa 

1. Dabas pamatnes teritorijas  Z  
1.1. Ūdeņi  ZŪ 

 
1.2. Meži ZM 

 
1.3. Purvi  ZP 

 
1.4. Parki  ZPa 

2. Lauksaimniecības teritorijas  L 

2.1. Nacionālas nozīmes lauksaimniecības zemes L1 

2.2. Lauksaimniecības zemes – perspektīvās derīgo 
izrakteņu ieguves teritorijas 

Ld 
 

3. Lauku apbūves teritorijas  LA 
 

3.1. Lauku apbūves teritorijas nacionālas nozīmes 
lauksaimniecības zemēs 

LA1 

4. Mazstāvu dzīvojamās teritorijas  DzM 

4.1. Mazstāvu dzīvojamās teritorijas nacionālas nozīmes 
lauksaimniecības zemēs 

DzM1 

5. Daudzdzīvokļu dzīvojamās teritorijas  DzD 
 

6. Sabiedrisko iestāžu teritorijas  S 
 

7. Darījuma iestāžu teritorijas  D 

8. Jauktas dzīvojamās un darījumu iestāžu 
teritorijas  

JDzD 

9. Ražošanas teritorijas  R 

9.1. Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas (karjeri) Rk 

10. Komunālās un tehniskās apbūves teritorijas T 
 

10.1. Kapu teritorijas  Tk 



LĪGATNES PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2006.-2018.  
TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI AR GROZĪJUMIEM. 

SIA “Reģionālie projekti” 23

11. Līnijbūvju apbūves teritorija  TL 
 

 
15.Apzīmējumu lietošana 
 

15.1.Apakšpunktā 14.1.noteiktie burtu, ciparu un krāsu apzīmējumi lietoti, lai tekstā un plānos 
attēlotu Apbūves noteikumos atļauto zemes, ēku un būvju izmantošanu. 
 
15.2.Noteiktie apbūves teritoriju apzīmējumi ar burtiem obligāti ievērojami un pielietojami 
izstrādājot detālplānojumus un grozot teritorijas plānojumu. 

 
16.Robežas 
 

16.1.Ja rodas neskaidrības par plānos attēloto apbūves teritoriju vai to daļu robežām, jāievēro, 
ka apbūves teritoriju vai to daļu robežas ir lielceļu, ceļu un ielu sarkanās līnijas, zemesgabalu 
robežas vai citas dabiskās robežas, ja plānojumā tas nav noteikts citādi. 
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IV. NOTEIKUMI VISĀM TERITORIJĀM 

 
17.Šīs nodaļas noteikumi attiecas uz visām apbūves teritorijām, izņemot gadījumus, kad 
Apbūves noteikumos noteikts citādi. 

 
18.Visās teritorijās atļautās izmantošanas 

 
18.1.Jebkuru apbūves teritoriju, ievērojot Apbūves noteikumus, atļauts izmantot ēku un citu 
būvju izvietošanai saskaņā ar attiecīgajā teritorijā atļautajām izmantošanām, kā arī: 

 
18.1.1.apstādījumu ierīkošanai; 
 
18.1.2.inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju un inženiertehnisko komunikāciju 
objektu izvietošanai, ja to paredz attīstības plāns, detālplānojums vai būvprojekts; 
 
18.1.3.automašīnu (ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām) novietošanai, ja tas nenonāk pretrunā 
ar vides aizsardzības prasībām; 
 
18.1.4.palīgizmantošanai, kas ir: 

 
18.1.4.1.pakārtota galvenajai izmantošanai un papildina to; 
 
18.1.4.2.izvietota tajā pašā zemesgabalā, kur galvenā izmantošana, ēka vai būve. 

 
19.Visās teritorijās aizliegtās izmantošanas 
 

19.1.Nevienā apbūves teritorijā netiek atļauta tāda zemes, ēku, būvju vai kādas to daļas 
izmantošana, kas rada būtisku piesārņojumu un neatbilst vides aizsardzības un sabiedrības 
veselības iestāžu vides kvalitātes prasībām, kas pamatotas ar normatīvo aktu prasībām. 
 
19.2.Nevienā apbūves teritorijā, nedrīkst: 

 
19.2.1.izvietot ēkas un būves aizsargjoslās, ja tas ir pretrunā normatīvo aktu prasībām; 
 
19.2.2.novietot, savākt un glabāt pamestus, nelietojamus motorizētus satiksmes līdzekļus, 
ja vien šim nolūkam izmantotā teritorija nav noteiktā kārtībā projektēta un ierīkota 
metāllūžņu savāktuvei vai iekļauta ēkā; 
 
19.2.3.vākt, uzkrāt vai glabāt atkritumus, krāmus, lupatas, metāllūžņus un būvgružus, ja 
vien šim nolūkam izmantotā teritorija nav ietverta ēkā; 
 
19.2.4.pielietot Apbūves noteikumos atļautām izmantošanām (arī palīgizmantošanām) 
kuģu, kravas mašīnu, autobusu, vagonu korpusus vai to daļas; 
 
19.2.5.izmantot jebkādus ceļojumu treilerus un vagoniņus kā dzīvojamās telpas (arī 
ēdamtelpas un guļamtelpas), izņemot gadījumus, ja zemesgabalam ir būvlaukuma statuss 
vai tas paredzēts detālplānojumā; 
 
19.2.6.veidot karjerus būvmateriālu un melnzemes iegūšanai, ja Apbūves noteikumos 
nav noteikts citādi; 
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19.2.7.aizliegts izmantot zemi, ēkas un citas būves nenovēršot esošo vides 
piesārņojumu; 
 
19.2.8.aizliegts veikt būvniecību piesārņotā teritorijā. 

 
20.Piekļūšanas noteikumi 

 
20.1.Ja zemesgabalam, uz kura atrodas vai arī nodomāts izvietot ēku vai būvi, nav nodrošināta 
piebraukšana (t.i. zemesgabals nerobežojas ar autoceļu, ceļu, ielu, piebraucamo ceļu vai 
piekļūšanu nenodrošina servitūts), nevienā apbūves teritorijā nedrīkst izmantot jebkādu būvi 
vai zemesgabalu, kā arī ierīkot kādu ēku vai būvi. 

 
20.2.Apbūves teritorijās ēkām un būvēm jāparedz piebrauktuves un caurbrauktuves 
(perimetrālās apbūves gadījumā) ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. To parametri jāpieņem 
atbilstoši attiecīgo ēku un citu būvju projektēšanas būvnormatīviem. 

 
20.3.Piebrauktuves apbūves teritorijas iekšienē un caurbrauktuves ēkās viena no otras jāizvieto 
ne tālāk par 300 m, bet perimetrālās apbūves gadījumā – ne tālāk par 180 m. 

 
20.4.Piebrauktuvju un caurbrauktuvju pieslēgumus pie maģistrālo ielu brauktuvēm pieļaujams 
ne tuvāk par 50 m no krustojuma. Dzīvojamo ēku grupām, iestādēm, tirdzniecības un apkalpes 
centriem piebrauktuves jāparedz ar divām kustības joslām un ietvi, bet savrup izvietotām ēkām 
– ar vienu kustības joslu un ietvi. 

 
20.5.Jebkuram dzīvoklim, (arī dzīvoklim kā palīgizmantošanai), tirdzniecības vai pakalpojumu 
objektam ir jānodrošina piekļūšana atsevišķi no citām palīgizmantošanām. 

 
20.6.Publiskajiem ūdeņiem jānodrošina publiska piekļūšana ik pēc diviem īpašumiem, nosakot 
piekļūšanas risinājumus detālplānojumā vai zemes ierīcības projektā. 

 
21.Teritoriju izmantošanas veidu maiņa  

 
21.1.Lai mainītu atļauto teritorijas izmantošanas veidu uz kādu citu, nepieciešams likumdošanā 
noteiktajā kārtībā izstrādāt teritorijas plānojuma grozījumus. 

 
21.2.Jaubūvējamo infrastruktūras objektu izbūvei (ceļiem, inženiertehniskiem tīkliem, būvēm 
u.c.), to izbūves teritorija jāparedz galvenokārt sarkanajās līnijās, kas norobežo ceļa, ielas vai 
piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju koridoru) izbūvei nepieciešamo teritoriju. Pašvaldība 
var likumdošanā noteiktajā kārtībā atpirkt zemesgabalu vai tā daļu, ja sarkanā līnija ir noteikta 
uz zemes gabala. 

 
22.Jaunu zemesgabalu veidošana  

 
22.1.Jaunus zemesgabalus (sadalot, konsolidējot vai pārkārtojot to robežas), ievērojot 
attiecīgās teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, atļauts veidot: 
 

22.1.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādājot teritorijas detālplānojumu, zemes 
ierīcības projektu izstrādājot kā papildinājumu detālplānojumam, ievērojot normatīvo 
aktu nosacījumus attiecībā uz zemes ierīcības projekta izstrādi; 
 
22.1.2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādājot zemes ierīcības projektu 
teritorijām, kurām normatīvie akti vai Līgatnes pagasta padomes lēmumi neparedz 
detālplānojumu izstrādi. 



LĪGATNES PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2006.-2018.  
TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI AR GROZĪJUMIEM. 

SIA “Reģionālie projekti” 26

 
22.2.Atļauts veidot tikai tādu jaunu zemesgabalu: 

 
22.2.1. kam ir nodrošināta tieša piekļūšana no ceļa vai ielas, kā arī ceļa vai ielas fronte 
nav mazāka par 20 m, izņemot rindu māju apbūvi; 
 
22.2.2. kas ir pieejams pa ne mazāk kā 3,5 m platu piebraucamo servitūta ceļu 
(piebrauktuvi), ja zemesgabals tieši nerobežojas ar ceļu, ielu vai laukumu; 
 
22.2.3. kura platība nav mazāka par attiecīgajā teritorijā noteikto minimālo platību; 
 
22.2.4.kura minimālais platums atļauj izvietot apbūvi, ievērojot sānpagalma prasības, bet 
nav mazāks par 20 m. 

 
22.3.Nav pieļaujama zemesgabala dalīšana: 

 
22.3.1.ja to neakceptē visi zemes vai ēku kopīpašnieki; 
 
22.3.2.ja sadalīšanas rezultātā zemesgabals būs mazāks par attiecīgajā teritorijā noteikto 
minimālo pieļaujamo; 

 
22.3.3.ja reāli nav iespējams sadalīt kopīpašumā esošās būves, atbilstoši būvnormatīvu 
prasībām; 
 
22.3.4.ja zemesgabala esošais apbūves blīvums pārsniegs attiecīgajā teritorijā 
pieļaujamo. 

 
22.4.Apvienojot vai sadalot zemesgabalus, nedrīkst slēgt esošos pagasta ceļus, ielas, laukumus, 
piebrauktuves, ja vien to neparedz detālplānojums. 

 
23.Pagalma noteikumi 

 
23.1.Nevienu pagalmu vai citu brīvas telpas daļu, kas nepieciešama jebkurai ēkai vai būvei, 
nedrīkst uzskatīt par kādai citai ēkai vai būvei līdzīgi piederīgu pagalma vai brīvās telpas daļu. 

 
23.2.Nekādu daļu no jebkura nepieciešamā pagalma nedrīkst aizņemt kāda ēka, būve, vai tās 
daļa, izņemot: 

 
23.2.1.palīgēkas un būves, ja tās atļautas attiecīgajā teritorijā; 
 
23.2.2.arhitektoniskās detaļas, vai veidojumus, tai skaitā sliekšņus, skursteņus, karnīzes, 
dzegas, renes, pilastrus, jumta balstus, kas projicējas nepieciešamajā pagalmā ne vairāk 
par 0,6 m; 
 
23.2.3.funkcionālas un dekoratīvas būves, ieskaitot saulessargus, strūklakas, piemiņas 
plāksnes un žogus; 
 
23.2.4.atklātas ugunsdzēsības vai āra kāpnes, kas aprīkotas ar margām, un kas projicējas 
pagalmā ne vairāk par 1,5 m; 
 
23.2.5.saulessargus, erkerus, kas projicējas nepieciešamajā pagalmā ne vairāk par 1 m; 
 



LĪGATNES PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2006.-2018.  
TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI AR GROZĪJUMIEM. 

SIA “Reģionālie projekti” 27

23.2.6.balkonus, segtas un nesegtas terases, kas projicējas nepieciešamajā pagalmā ne 
vairāk par 2,5 m. 

 
23.3.Gar piebraucamajiem ceļiem un vietējas nozīmes ielām, priekšpagalma platums nedrīkst 
būt mazāks par 3 m, izņemot esošos apbūves gadījumus un iedibinātās būvlaides. 
 
23.4.Gar maģistrālajām ielām un valsts 2.škiras autoceļiem priekšpagalma platums nedrīkst būt 
mazāks par 6 m, izņemot jau esošos apbūves gadījumus un iedibinātās būvlaides.  

 
23.5.Ēkas un būves var izvietot ne tuvāk kā 3 m no zemesgabala robežām, vai tieši pie 
robežām, ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, ēku un zemesgabalu insolācijas 
prasības, un ir saņemta kaimiņa zemes gabala īpašnieka rakstiska piekrišana, ko tas apliecina 
ar personisku parakstu uz zemesgabala plānojuma lapas. 

 
23.6.Ja ēka vai būve izvietota tieši pie kaimiņa zemesgabala robežas, tad ēkas vai būves sienai, 
kas atrodas uz robežas, jābūt veidotai kā pretuguns mūrim ar iespēju kaimiņam piebūvēt pie tās 
savu ēku vai būvi. Tādā gadījumā jumts jāveido ar kritumu uz sava zemesgabala pusi.  
 
23.7.Priekšpagalma dziļums no jauna būvējamām pirmskolas izglītības iestādēm nedrīkst būt 
mazāks par 25 m. 
 
23.8.Minimālais attālums no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām blakus 
zemesgabalos nedrīkst būt mazāks par 6 m.  
 
23.9.Daudzdzīvokļu māju koplietošanas pagalmus drīkst apbūvēt tikai ar pagasta padomes un 
ēkas apsaimniekotāja vai īpašnieka piekrišanu. Koplietošanas pagalmos jāsaglabā un jāizveido 
bērnu rotaļu laukumi, pieaugušo atpūtas vietas, saimnieciskie laukumi atkritumu konteineru 
izvietošanai, kā arī īslaicīgas autostāvvietas iedzīvotājiem. 

 
24.Apbūvi raksturojošie rādītāji 
 

24.1.Katram zemes izmantošanas veidam apbūvi raksturojošie rādītāji, atbilstoši konkrētās 
teritorijas izmantošanai, noteikti VI.nodaļā. 
 
24.2. Apbūves blīvuma rādītāju (A) aprēķina ar šādu formulu: 

 

Z
LA 100×

= , kur    L – visu apbūvēto laukumu summa (neieskaitot ar  

apstādījumiem labiekārtotu un apzaļumotu pazemes 
apjomu) ; 

       Z – zemes gabala platība.  
 
24.3. Apbūves intensitāti aprēķina ar šādu formulu: 
 

Z
SI 100×

= , kur S – stāvu platība, Z – zemes gabala platība 

 
24.4. Brīvās teritorijas rādītāju aprēķina ar šādu formulu: 
 

Z
LLLZB 100)( 321 ×−−−

= , kur:  
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L1– apbūves laukums zemesgabalā (neieskaitot ar 
apstādījumiem labiekārtotu un apzaļumotu pazemes apjomu);  
L2 – piebraucamo ceļu laukums zemesgabalā;  
L3 – autostāvvietu laukums zemesgabalā; 
Z – zemes gabala platība;  

 
24.5. Ja zemesgabala daļa atrodas sarkanajās līnijās, tad, aprēķinot apbūves intensitāti, brīvās 
teritorijas un apbūves blīvuma rādītāju, to neskaita zemesgabala platībā. 
 
24.6. Stāvu platību nosaka, summējot visām ēkām uz zemesgabala katra atsevišķa stāva 
(izņemot pazemes stāvus un jumta stāvu) uz zemes projicēto laukumu, kuru ierobežo ēkas 
ārsienu ārējā kontūra. 
 
24.7. Apbūves rādītāji, kas Apbūves noteikumos noteikti attiecīgās apbūves teritorijas 
zemesgabaliem, neattiecas uz tiem zemesgabaliem, kam atļautā izmantošana ir tikai 
automašīnu novietošana vai tehniskās apbūves objekts. 

  
25.Apbūves atbilstība zemesgabala robežām 

 
25.1.Jebkurai ēkai, būvei un to daļām ir jāatrodas attiecīgā zemesgabala robežās. Nevienas 
ēkas vai citas būves neviena daļa ne uz viena zemesgabala nedrīkst projicēties ārpus 
zemesgabala robežas, izņemot: 

 
25.1.1.ja būve ir žogs starp zemesgabaliem; 
 
25.1.2.ja saņemta kaimiņu zemesgabala īpašnieka rakstiska piekrišana. 

 
26.Redzamības trīsstūri 

 
26.1.Lai nodrošinātu ceļu krustojumu un pieslēgumu pārredzamību, uz stūra zemesgabala ir 
jāievēro sekojoši nosacījumi: 

 
26.1.1.nevienā apbūves teritorijā nedrīkst būvēt, pārbūvēt vai izvietot nekādu ēku vai 
būvi tajā teritorijā, ko veido apstāšanās redzamības attālumi uz abām pusēm no 
krustojuma vai pieslēguma ass uz galvenās ielas un redzamības attālums uz krustojošās 
ielas vai pieslēguma.  
 
26.1.2.redzamības trīsstūra robežās nedrīkst atrasties ēkas, būves, mobili objekti (kioski, 
furgoni, reklāmas stendi un citi vidi veidojoši elementi), koki un krūmi augstāki par 0,5 
m. 
 
26.1.3.ja esošā kapitālā apbūve neļauj izveidot nepieciešamos redzamības trīsstūrus, 
gājēju un transporta kustības drošību jānodrošina ar kustības regulēšanas vai speciālām 
tehniskām ierīcēm. 

 
27.Speciāli pasākumi cilvēkiem ar kustību traucējumiem 

 
27.1.Projektējot pagasta teritorijas apbūvi, izstrādājot detālplānojumus un būvprojektus, ir 
jāparedz speciāli pasākumi, lai nodrošinātu netraucētu un drošu pārvietošanos cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem, nodrošinot brīvu pieeju un pārvietošanos gan sabiedriskos un apkalpes 
objektos, gan mājokļos. 
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28.Attālumi starp ēkām un būvēm 
 

28.1.Attālumi starp dzīvojamām ēkām, dzīvojamām un sabiedriskām, kā arī ražošanas ēkām 
jāpieņem saskaņā ar izsauļojuma, apgaismojuma un ugunsdrošības prasībām.  
 
28.2.Izsauļojuma prasības jāpieņem saskaņā ar spēkā esošo būvnormatīvu prasībām. 
 
28.3.Teritoriju, ēku un būvju dabiskais un mākslīgais apgaismojums jānodrošina atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām. 

 
28.4.Ugunsdrošības attālumi starp dzīvojamām, sabiedriskām un rūpniecības uzņēmumu 
palīgēkām jāparedz atbilstoši ugunsdrošības prasībām, bet starp rūpnīcu un lauksaimniecības 
nozīmes ražošanas ēkām – atbilstoši šo ēku projektēšanas normatīviem.  

 
28.5.Attālumi no pirmsskolas izglītības iestādēm un vispārizglītojošām skolām: 

 
28.5.1.līdz ielu sarkanajām līnijām 25 m; 
 
28.5.2.līdz dzīvojamo ēku sienām pēc insolācijas un apgaismojuma prasībām;  

 
28.5.3.nosakot ugunsdrošības attālumus, jāievēro normatīvo aktu prasības. 

 
28.6.Attālumi no lopkopības fermām: 

 
28.6.1.līdz dzelzceļa līnijām - 300m; 
 
28.6.2.līdz valsts galvenajiem autoceļiem - 300m; 
 
28.6.3.līdz valsts 1. un 2. šķiras autoceļiem - 150m; 
 
28.6.4.līdz pašvaldības ceļiem - 50 m; 
 
28.6.5.līdz dzīvojamai apbūvei atkarībā no attiecīgās fermas sanitārajām aizsargjoslām, 
bet ne mazāk par - 300m. 

 
29.Attālumi no ceļiem un dzelzceļiem 

 
29.1.Bez autoceļa īpašnieka atļaujas aizliegts veikt jebkurus būvniecības un derīgo izrakteņu 
ieguves darbus, kā arī grunts rakšanas un pārvietošanas darbus, izņemot lauksaimniecības 
vajadzībām nepieciešamos darbus: 
 

29.1.1. valsts galvenajiem autoceļiem - 100 m attālumā no autoceļa ass,  
 
29.1.2. valsts 1.šķiras autoceļiem - 60 m attālumā no autoceļa ass,  
 
29.1.3. valsts 2.šķiras un pašvaldību autoceļiem - 30 m attālumā no autoceļa ass. 

 
29.2.Jebkura jauna saimnieciska darbība valsts autoceļu aizsargjoslās ir jāsaskaņo ar VAS 
„Latvijas Valsts ceļi”. 

 
29.3.Dzīvojamā apbūve jāatdala no dzelzceļa ar 100 m platu sanitāro aizsargzonu, bet ja netiek 
pārsniegts normatīvais trokšņu līmenis – 50 m. Ne mazāk kā 50% šīs sanitārās aizsargzonas 
jāapzaļumo.  
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30.Attālums no dzīvojamās mājas 
 

30.1.Attālums no dzīvojamās mājas līdz citai ēkai vai būvei nedrīkst būt mazāks par: 
 

30.1.1.kūtij- 50 m, 
 
30.1.2.kūtsmēslu glabātuvei- 50 m, 
 
30.1.3.vircas bedrei- 50 m, 
 
30.1.4.lopkopības fermai - pēc sanitārajām normām, 
 
30.1.5.klētij, šķūnim, nojumei- pēc ugunsdrošības normām, 
 
30.1.6.akai- 10 m. 

 
31.Ēku un būvju augstums, stāvu skaits 
 

31.1.Ēkas un citas būves augstumu mēra ielas vai piebraucamā ceļa pusē no līmeņa pie ēkas 
vidus līdz tai ēkas daļai, kas aiztur gaismas iekļūšanu zem 45o leņķa (dzegai, jumta malai, 
jumta korei, kas stāvāka par 45o).  

 
31.2.Maksimālais apbūves augstums nevienā mājas punktā nedrīkst pārsniegt pusi (0,5) no 
attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes un ielas ass līniju un pusotra (1,5) attāluma starp 
šī punkta projekciju uz zemes un robežu ar kaimiņu zemesgabalu. 

 
31.3.Ja dažādās fasādēs ir atšķirīgs stāvu skaits, tad ēkas vai būves stāvu skaitu un augstumu 
aprēķina no augstākās fasādes puses.  

 
31.4.Apbūves noteikumos noteiktie ēku un citu būvju augstumi nav attiecināmi uz 
arhitektoniskām izbūvēm, virsgaismu, skursteni, torni, karoga mastu, radio vai televīziju 
uztverošu vai pārraidošu iekārtu, vējrādītāju, zibens novadītāju, baznīcas torni vai kupolu. 

 
31.5.Jumta stāva izbūvi ieskaita ēkas stāvu skaitā, ja tās platība 2,5 m augstumā pārsniedz 66% 
no ēkas pirmā stāva platības. 

 
31.6.Pagrabstāvu ieskaita ēkas stāvu skaitā, ja pagrabstāva griestu augstums virs zemes līmeņa 
pārsniedz 1,25 m un pagrabstāva augstums ir 2,5 m. 

 
32.Žogi un prettrokšņa sienas 

 
32.1.Žogiem ir jābūt ne augstākiem par 1,6 m un ne mazāk kā 50% caurredzamiem.  
 
32.2.Zemesgabalus drīkst iežogot: 

 
32.2.1.ielas pusē pa sarkano līniju; 
 
32.2.2.stūra zemesgabalos pa redzamības trīsstūriem; 
 
32.2.3.gar ūdenstilpnēm un ūdenstecēm pa tauvas joslām; 
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32.2.4.pārējos gadījumos pa zemesgabala robežām. 
 

32.3.Žogus starp zemesgabaliem būvē īpašniekiem savstarpēji vienojoties. Zemesgabala 
īpašnieks būvē un uztur žogu gar ielas malu un tajā pusē, kas atrodas labajā pusē, skatoties no 
pagalma uz kaimiņu pusi. 

 
32.4.Jāizbūvē attiecīgajam ciemam vai teritorijai raksturīgie žogu tipi. Tiem jābūt stilistiski 
saskaņotiem ar ēku un blakus zemesgabalu žogu arhitektūru. 

 
32.5.Prettrokšņa sienas izbūves nepieciešamību pamato detālplānojumā.  

 
33.Īpašos gadījumos par prettrokšņa sienu drīkst izmantot žogu. 

 
34.Ēku un būvju konstruktīvās daļas un elementi 

 
34.1. Ēku un būvju konstruktīvajām daļām jānodrošina to noturība un drošība visā to 
ekspluatācijas laikā. Katra zemesgabala īpašniekam ir jāuztur kārtībā ēkas fasādes, ūdens 
notekcaurules, renes un jumts. Jumti un notekcaurules ir jāizbūvē tā, lai ūdens netecētu uz 
kaimiņu zemesgabaliem. Jānovērš iespēja ledus un sniega krišanai uz ietves. 
 
34.2. Katra daudzdzīvokļu nama ielas pusē, ir jābūt ierīkotai lietus ūdens renei un 
notekcaurulei, vai citai lietus ūdens novadīšanas sistēmai. Notekcaurules un to gali jāierīko tā, 
lai netraucētu kustību pa ietvi, ūdens notekcaurules jāizbeidz ne augstāk par 15 cm virs ietves. 

 
34.3. Ja kaut viens no jumta vai savietotā jumta elementiem (izņemot jumta segumu) būvēts no 
degošiem materiāliem, ugunsdrošajām sienām jābūt augstākām par jumta segumu vismaz par 
60 cm, un vismaz par 30 cm, ja jumta vai savietotā jumta elementi (izņemot jumta segumu) 
būvēti no grūti degošiem materiāliem. Ja visi jumta vai savietotā jumta elementi (izņemot 
jumta segumu) būvēti no nedegošiem materiāliem, ugunsdrošās sienas var nebūt augstākas par 
jumta segumu. 

 
34.4.Nav atļauta patvaļīga lodžiju un balkonu pārbūvēšana. 

 
35.Skatlogi, reklāmas, markīzes 
 

35.1.Nav atļauta patvaļīga jaunu skatlogu un durvju ierīkošana esošajās ēkās. 
 
35.2.Izvietojot reklāmu, jāievēro pašvaldības saistošie noteikumi. 
 
35.3.Virs skatlogiem – vitrīnām atļauts izbūvēt markīzes, kas neprojicējas brauktuvei tuvāk kā 
0,5 m un kuru apakšējā mala ir vismaz 2,2 m virs ietves. 

 
36.Apgaismes ķermeņi 

 
36.1.Ielu apgaismošanai atļauts izmantot virs ielām iekārtus vai arī pie stabiem piestiprinātus 
apgaismes ķermeņus. Katra vizuāli vienlaicīgi uztverama ielas posma vai kvartāla garumā, kā 
arī katra laukuma vai skvēra robežās apgaismes ķermeņiem jābūt arhitektoniski saskanīgiem. 

 
36.2. 10 m platās un šaurākās ielās vai piebrauktuvēs atļauts izmantot arī pie būvju fasādēm 
piestiprinātus apgaismes ķermeņus. 
 
36.3.Laukumu un skvēru apgaismošanai atļauts izmantot apgaismes ķermeņus uz stabiem. 
Atļauts dažāds stabu augstums un apgaismes ķermeņu veids, bet tam jābūt saskanīgam katra 
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laukuma vai skvēra robežās. Apgaismes ķermeņi jāpieslēdz pazemes kabeļiem vai kabeļiem 
būvju sienās. Kabeļi nedrīkst būt redzami būvju fasādēs. 

 
37.Ārtelpas elementi un mazās arhitektūras formas 
 

37.1.Stacionārus un sezonas rakstura tirdzniecības punktus (kioskus, nojumes, stendus, 
paviljonus un citus), neatkarīgi no to piederības, ir atļauts būvēt vai novietot tikai ar Būvvaldes 
akceptu. Ja minētie objekti robežojas ar ielas sarkano līniju, ceļa zemes nodalījuma joslu, 
atrodas ielas sarkanajās līnijās vai ceļa zemes nodalījuma joslā, nepieciešams saskaņojums arī 
ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”. 
 
37.2.Teritorijās, kur paredzēta māju numerācija, zemesgabala īpašniekam jānodrošina, lai pie 
katras galvenās būves galvenās ieejas uz sienas būtu piestiprināta mājas numura zīme, kas 
izgatavota pēc pagasta padomes noteiktās formas. To piestiprina pie būves fasādes 2,5 līdz 
3,0 m augstumā. Numura zīmei jābūt arī pie žoga pie ieejas vārtiņiem zemesgabalā, ja tā nav 
skaidri saskatāma no ielas. Zīmei ar mājas numuru jābūt arī pie citām ieejām ielas pusē. 
 
37.3.Teritorijās, kur nav māju numerācijas, zemesgabala īpašniekam jānodrošina, lai uz ceļa 
pie iebrauktuves zemesgabalā būtu uzstādīts mājas nosaukums, kas izgatavotas pēc pagasta 
padomes noteiktās formas. 
 
37.4.Teritorijās, kur ielām ir nosaukumi, stūra zemesgabala īpašniekam jānodrošina, lai uz 
žoga vai būves stūra būtu piestiprināta plāksnīte ar ielas (laukuma) nosaukumu valsts valodā, 
kas izgatavota pēc pagasta padomes noteiktās formas. Plāksnītes attālumam no žoga vai būves 
stūra jābūt 0,1 līdz 1,0 m. Pie būves fasādes plāksnīti piestiprina 2,5 līdz 3,0 m augstumā no 
zemes līmeņa. 

 
37.5.Zemes lietotājiem – uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām un fiziskām personām 
jānovieto atkritumu tvertnes šim nolūkam speciāli iekārtotās vietās, jāuztur kārtībā 
piebraucamie ceļi uz atkritumu tvertnēm un jānodrošina pie tām brīva pieeja. 

 
37.6.Tiem zemesgabalu īpašniekiem, uz kuru zemesgabala ir izvietots kāds 
mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts (darījumu iestāde, pārvaldes iestāde, ārstniecības 
iestāde, sociālās aprūpes iestāde, kultūras iestāde, zinātnes iestāde, nevalstiskas organizācijas 
iestāde, reliģiska iestāde, autoosta, sporta un atpūtas objekts) vai daudzstāvu daudzdzīvokļu 
nams, ir jānodrošina, lai pie katras ieejas šādā iestādē būtu uzstādīta atkritumu urna, un jāseko, 
lai tā vienmēr būtu tīra, savlaicīgi nokrāsota un salabota. Atbilstoši noteikumiem sadzīves 
atkritumi regulāri jāizved. 

 
37.7.Zemesgabala īpašnieka pienākums ir pie būves galvenās fasādes piestiprināt karoga 
turētāju vai uzstādīt brīvi stāvošu, balti krāsotu karoga mastu valsts karoga uzvilkšanai. 

 
38.Aizsargjoslas 
 

38.1.Aizsargjoslu veidus un vispārīgos aprobežojumus aizsargjoslās nosaka Aizsargjoslu 
likums un citi normatīvie akti. 

 
39. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas  
 

39.1.Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas: 
 

39.1.1. Gaujai - 500 m plata josla katrā krastā vai ne mazāk kā visas applūstošās 
teritorijas platumā līdz ūdens līmenim atbilstoši grafiskajā materiālā attēlotajam; 
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39.1.2.Līgatnei - 100 m plata josla katrā krastā. Augšlīgatnes ciema teritorijā - 10 m, 
izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams esošās apbūves dēļ; 

 
39.1.3.Skaļupei, Kumadai, Vildogai - 50 m plata josla katrā krastā,  
 
39.1.4.pārējām ūdenstecēm - 10 m plata josla katrā krastā; 
 
39.1.5.Ratnieku un Zviedru ezeriem - 100 m plata josla; 

 
39.1.6.Immeru ezeram - 50 m plata josla; 
 
39.1.7.pārējām ūdenstilpēm pašvaldības teritorijā- 10 m plata josla; 

 
39.2.Aizsargjoslas ap purviem. 
 

39.2.1.Līgatnes pagasta teritorijā tiek noteikta 100 m aizsargjosla Sudas purvam, 
pārējiem purviem pagasta teritorijā – 20 m josla.  

 
39.3.Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem noteiktas 104.punktā. 

 
39.4.Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām: 

 
39.4.1.urbums DB Nr.140161 - stingra režīma aizsargjoslas rādiuss ir 30-50 m, 
bakterioloģiskās aizsargjoslas rādiuss - 153 m, ķīmiskās aizsargjoslas rādiuss - 790 m; 
 
39.4.2.urbums DB Nr.14013 - stingra režīma aizsargjoslas rādiuss ir 10 m, 
bakterioloģiskās aizsargjosla – nav nepieciešama, ķīmiskās aizsargjoslas rādiuss - 280 
m (pie ūdens patēriņa 2 l/s), 320 m (pie ūdens patēriņa 2,5 l/s); 
 
39.4.3.urbums DB Nr.14015 - stingra režīma aizsargjoslas rādiuss ir 30-50 m, 
bakterioloģiskās aizsargjoslas rādiuss - 80 m, ķīmiskās aizsargjoslas rādiuss - 591 m; 
 
39.4.4.urbums DB Nr.17657 - stingra režīma aizsargjoslas rādiuss ir 10 m, 
bakterioloģiskās aizsargjosla – nav nepieciešama, ķīmiskās aizsargjoslas rādiuss - 280 
m; 

 
39.4.5.urbums DB Nr.14014 - stingra režīma aizsargjoslas rādiuss ir 10 m, 
bakterioloģiskā aizsargjosla – nav nepieciešama, ķīmiskās aizsargjoslas rādiuss - 280 m 
(pie ūdens patēriņa 2 l/s), 320 m (pie ūdens patēriņa 2,5 l/s); 
 
39.4.6.urbums DB Nr. 21208 - stingra režīma aizsargjoslas rādiuss ir 10 m, 
bakterioloģiskā un ķīmiskā aizsargjosla nav nepieciešama, 

 
40.Ekspluatācijas aizsargjoslas 
 

40.1.Ekspluatācijas aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem. 
 
40.1.1.Aizsargjosla noteikta kā sarkanā līnija (esoša vai projektēta ielas robeža) 
Augšlīgatnes ciemā gar ielām un valsts un pašvaldības autoceļiem atbilstoši 2., 3. un 3.a 
tabulā noteiktajam. 

                                                 
1 numurs Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras datu bāzē 



LĪGATNES PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2006.-2018.  
TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI AR GROZĪJUMIEM. 

SIA “Reģionālie projekti” 34

2.tabula.Augšlīgatnes ciemā gar ielām  
Ielas 

nosaukums 
Ielu klasifikācija Platums sarkanajās 

līnijās 
Stacijas iela maģistrālā iela 18 m 
Sporta iela maģistrālā iela 18 m 
Mākslas iela maģistrālā iela 18 m 
Skolas iela vietējās nozīmes iela 14 m 
Vildogas iela vietējās nozīmes iela 14 m 
Dārza iela vietējās nozīmes iela 14 m 
Liepu iela vietējās nozīmes iela 14 m 
Druvas iela vietējās nozīmes iela 14 m 
Krasta iela vietējās nozīmes iela 14 m 
Pļavas iela vietējās nozīmes iela 14 m 
Ozolu iela vietējās nozīmes iela 14 m 
Ķiršu iela vietējās nozīmes iela 14 m 
Ceriņu iela vietējās nozīmes iela 14 m 
Ziedu iela vietējās nozīmes iela 14 m 
Nākotnes iela vietējās nozīmes iela 14 m 
Lapu iela vietējās nozīmes iela 14 m 
Pīlādžu iela vietējās nozīmes iela 14 m 
Bišu iela vietējās nozīmes iela 12,5 m 
Ošu iela vietējās nozīmes iela 12 m 

 
3.tabula.Augšlīgatnes ciemā gar valsts un pašvaldības autoceļiem 

Ceļa nosaukums Platums sarkanajās līnijās 
A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) 25 m 
P32 Līgatne – Skrīveri 25 m 
V283 Drabeši – Līgatnes papīrfabrika – Līgatne 18 m 
V282 Līgatnes stacija – Vildoga 16 m 
pašvaldības ceļš Nr.17 Ķillas (Stacijas iela) - Paltmale 18 m 
pašvaldības ceļš Nr.15 Vildogas iela- Ramas- Pakalnes 14 m 
pašvaldības ceļš Nr.14 Vildogas iela - Uplejas 14 m 
pašvaldības ceļš Nr.71Ošu iela- Ratnieku ezers 14 m 
pašvaldības ceļš Nr.16 Paltmale- Ramas 12 m 
pašvaldības ceļš Nr.50 Veclaicenes šoseja - Birzes 12 m 
pašvaldības ceļš Nr.51 Veclaicenes šoseja- Līgatnes 
pamatskola 

12 m 

pašvaldības ceļš Nr.35 Briņķi - Vecšķēpeles 12 m 
pašvaldības ceļš Nr.36 Vecšķēpeles - Gailīši 12 m 
pašvaldības ceļš Nr.49 SIA "Elektroveči" - Putnu 
ferma 

12 m 

 
3a.tabula.Augšlīgatnes ciemā gar projektēto Augšlīgatnes ciema apvedceļu 

 Platums sarkanajās līnijās 
Augšlīgatnes ciema apvedceļš 60 m 
Augšlīgatnes ciema apvedceļa nobrauktuves un uzbrauktuves 30 m 

 
40.1.2.Pagasta teritorijā ārpus Augšlīgatnes ciema robežām gar valsts un pašvaldības 
autoceļiem noteikti sekojoši ekspluatācijas aizsargjoslu platumi: 
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40.1.2.1.valsts galvenajam autoceļam A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža 
(Veclaicene)- 100 m no ceļa ass uz katru pusi; 
 
40.1.2.2.valsts 1.šķiras autoceļam P32 Līgatne – Skrīveri- 60 m no ceļa ass uz katru 
pusi; 
 
40.1.2.3.valsts 2.šķiras autoceļiem un pašvaldības ceļiem: 

 
40.1.2.3.1. V85 Jūdaži – Nītaure - 30 m no ceļa ass uz katru pusi; 
 
40.1.2.3.2. V282 Līgatnes stacija – Vildoga - 30 m no ceļa ass uz katru pusi; 
 
40.1.2.3.3. V283 Drabeši – Līgatnes papīrfabrika – Līgatne - 30 m no ceļa ass 
uz katru pusi; 
 
40.1.2.3.4. V284 Līgatnes papīrfabrika – Asaru ezers – Nītaure - 30 m no ceļa 
ass uz katru pusi; 

 
40.1.2.3.5. V326 Līgatnes stacija – Līgatnes pagasta valde - 30 m no ceļa ass 
uz katru pusi, 
 
40.1.2.3.6. V327 Līgatnes stacija – Līgatnes papīrfabrika - 30 m no ceļa ass uz 
katru pusi, 
 
40.1.2.3.7. V328 Līgatne – Lieltītmaņi - 30 m no ceļa ass uz katru pusi, 

 
40.1.2.3.8.pašvaldības ceļiem - 30 m no ceļa ass uz katru pusi  

 
40.1.3.Būvlaide gar valsts autoceļiem un pašvaldības ceļiem ārpus Augšlīgatnes ciema 
teritorijas nosakāma saskaņā ar VAS „Latvijas valsts ceļi” tehniskajiem noteikumiem vai 
Būvvaldes izsniegtajiem nosacījumiem. 

    
40.1.4.Ekspluatācijas aizsargjoslas gar dzelzceļu: 

 
40.1.4.1.Līgatnes pagasta teritorijā gar stratēģisko (valsts) nozīmes dzelzceļa līniju 
Meitene - Jelgava - Rīga - Lugaži tiek noteikta ekspluatācijas aizsargjosla 50 m katrā 
pusē no malējās sliedes, bet ne mazāk kā dzelzceļa zemes nodalījuma joslas platumā 
Augšlīgatnes ciema teritorijā un 100 m katrā pusē no malējās sliedes pārējā pagasta 
teritorijā; 

 
40.1.4.2.Gar pārējiem sliežu ceļiem tiek noteikta ekspluatācijas aizsargjosla 25 m katrā 
pusē no malējās sliedes, bet ne mazāk kā dzelzceļa zemes nodalījuma joslas platumā 
Augšlīgatnes ciema teritorijā un 50 m pārējā pagasta teritorijā. 

 
40.2.Ekspluatācijas aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem: 

 
40.2.1.gar elektronisko sakaru apakšzemes kabeļiem, gaisvadu un radiofikācijas sakaru 
līnijām - 2,5 m uz katru pusi no apakšzemes kabeļu līnijas vai no gaisvadu līnijas ass; 
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40.2.2.gar elektronisko radiosakaru līniju torņiem un antenu mastiem - 1 m ārpus 
nožogojuma vai 5 m no to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas, un 2,5 m attālumā no 
torņu un mastu atsaitēm. 
 
40.2.3.Teritorijas plānojums nosaka ekspluatācijas aizsargjoslas gar sakaru līnijām, 
antenu mastiem un mobilo sakaru torņiem. Plānojuma mērogs neļauj tās precīzi parādīt 
grafiski, tādēļ tās ir jānorāda un jāprecizē detālplānojumos, zemes ierīcības projektos 
un būvprojektos. 

 
40.3.Gar elektriskajiem tīkliem noteiktas šādas ekspluatācijas aizsargjoslas: 

 
40.3.1. gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem 
Augšlīgatnes ciemā — zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas 
virsmas abpus līnijai 2,5 metru attālumā no līnijas ass; 
 
40.3.2. gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem 
pārējā pagasta teritorijā  - zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas 
virsmas abpus līnijai 6,5 metru attālumā no līnijas ass; 
 
40.3.3. gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām — zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo 
nosacītas vertikālas virsmas kabeļu līnijas katrā pusē 1metra attālumā no kabeļu līnijas 
ass. Ja kabelis atrodas tuvāk par 1metru no ēkas vai būves, tad šajā kabeļa pusē 
aizsargjoslu nosaka tikai līdz ēkas vai būves pamatiem;  
 
40.3.4. gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām, kuras zem ūdens līmeņa šķērso virszemes 
ūdensobjektus, — ūdens platība, ko visā dziļumā no ūdens virsmas līdz gultnei ietver 
paralēlas plaknes 100 metru attālumā katrā pusē no kabeļu līnijas ass;  
 
40.3.5. ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem un transformatoru 
apakšstacijām — zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 1 
metra attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma vai to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz 
zemes vai citas virsmas.  
 
40.3.6.Ekspluatācijas aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem grafiski attēlotas ap 20 
kV gaisvadu līnijām. Pārējās aizsargjoslas, tajā skaitā gar transformatoru punktiem 
precizējamas un grafiski attēlojamas detālplānojumos, zemes ierīcības projektos un 
būvprojektos. 

 
40.4.Ekspluatācijas aizsargjoslu gar siltumtīkliem minimālais platums: 

 
40.4.1.gar pazemes siltumvadiem, siltumapgādes iekārtām un būvēm – zemes gabals, 
kuru aizņem siltumvadi, iekārtas un būves, kā arī zemes gabals un gaisa telpa, ko 
norobežo nosacītas vertikālas virsmas 2 m attālumā katrā pusē no cauruļvada apvalka, 
kanāla, tuneļa vai citas būves ārmalas; 
 
40.4.2.ap virszemes siltumvadiem, sadales iekārtām un siltuma punktiem – zemes 
gabals, kuru aizņem siltumvadi, iekārtas un būves, kā arī zemes gabals un gaisa telpa, 
ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas 1 m attālumā katrā pusē no siltumvadu, 
iekārtu un būvju nožogojuma vai to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai 
citas virsmas. 
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40.4.3.teritorijas plānojumā ekspluatācijas aizsargjoslas ap virszemes siltumvadiem, 
sadales iekārtām un siltuma punktiem grafiski nav attēlotas, tās attēlojamas un 
precizējamas detālplānojumos, zemes ierīcības projektos un būvprojektos. 

 
40.5.Ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm lauksaimniecībā 
izmantojamās un meža zemēs: 

 
40.5.1.ap valsts un koplietošanas meliorācijas ūdensnotekām (regulētām vai ierīkotām) - 
abās pusēs 10 m attālumā no ūdensnotekas krotes; 
 
40.5.2.regulētām ūdensnotekām (maģistrālajiem kanāliem) meža zemēs - atbērtnes pusē 
8-10 m attālumā (atkarībā no atbērtnes platuma) no ūdensnotekas krotes; 
 
40.5.3.ap iela diametra (30 cm vai lielāks) kolektoru - 8 m uz katru pusi no kolektora ass 
līnijas. 
 
40.5.4.teritorijas plānojumā ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un 
iekārtām grafiski nav attēlotas, tās attēlojamas un precizējamas detālplānojumos, zemes 
ierīcības projektos un būvprojektos. 

 
40.6.Ekspluatācijas aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem: 

 
40.6.1.gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas līdz 2 m dziļumam, 
– 3 m katrā pusē no cauruļvada ārējās malas; 
 
40.6.2.gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas dziļāk par 2 m, – 5 
m katrā pusē no cauruļvada ārējās malas; 

 
40.6.3.gar pašteces kanalizācijas vadiem – 3 m katrā pusē no cauruļvada ārējās malas. 
 
40.6.4.ekspluatācijas aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem teritorijas 
plānojumā grafiski nav attēlotas, tās attēlojamas un precizējamas detālplānojumos, zemes 
ierīcības projektos un būvprojektos. 

  
40.7.Aizsargjoslas ap ģeodēziskajiem punktiem ir 1 m plata zemes josla no ģeodēziskā punkta 
konstrukcijas ārējās malas. Teritorijas plānojumā grafiski tās nav attēlotas, tās jāuzrāda 
detālplānojumos, zemes ierīcības projektos un būvprojektos. 
 
40.8.Ekspluatācijas aizsargjoslas ap gāzes vadiem - zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo 
nosacītas vertikālas virsmas katrā pusē no gāzesvada ass, gāzesvadam ar spiedienu: 

 
40.8.1.līdz 0,4 MPa (4 bar) – 1 m attālumā; 
 
40.8.2.vairāk par 0,4 MPa (4 bar) līdz 1,6 Mpa (16 bar) – 5 m attālumā,  
 
40.8.3.vairāk par 1,6 Mpa (16 bar) – 15 m attālumā. 

 
40.9.Ekspluatācijas aizsargjoslu minimālais platums ap gāzapgādes iekārtām un būvēm – 
zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas ārpus šo objektu būvju 
ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām: 

 
40.9.1.ap gāzes regulēšanas stacijām (GRS) – 6 m attālumā; 
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40.9.2.ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem (SGRP) un mājas regulatoriem ar gāzes 
ieejas spiedienu līdz 0,4 MPa (4 bar) – 1 m attālumā; 

 
40.9.3.ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem (SGRP) un mājas regulatoriem ar gāzes 
ieejas spiedienu vairāk par 0,4 Mpa (4 bar) līdz 0,6 Mpa (6 bar) – 5 m attālumā; 
 
40.9.4.ap atsevišķās būvēs novietotiem gāzes regulēšanas punktiem (GRP) ar gāzes 
ieejas spiedienu līdz 0,6 Mpa (6 bar) – 5 m attālumā; 

 
40.9.5.ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem (SGRP) un atsevišķās būvēs 
novietotiem gāzes regulēšanas punktiem (GRP) ar gāzes ieejas spiedienu vairāk par 0,6 
Mpa (6 bar) – 6 m attālumā; 
 
40.9.6.ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem – 
10 m attālumā. 

 
40.10.Ekspluatācijas aizsargjoslas ap gāzapgādes iekārtām un būvēm teritorijas plānojumā 
grafiski nav attēlotas. Tās grafiski jāattēlo un jāprecizē detālplānojumos, zemes ierīcības 
projektos un būvprojektos. 

 
40.11. Maģistrālā gāzes vada trase 3 m platā joslā uz katru pusi no malējā gāzes vada jāattīra 
no krūmiem un kokiem, uzturot to ugunsdrošā stāvoklī. 

 
40.12.Aizsargjoslas robežu atzīmē zemes robežu plānos neatkarīgi no tā, vai aizsargjoslas 
nosacītā robeža šķērso būves vai aizskar citu īpašumu. 

 
40.13.Detālplānojumos maģistrālo gāzes vadu aizsargjoslu īpašās informatīvās zīmes plāno: 

 
40.13.1.trases taisnajos posmos – redzamības robežās, bet ne tālāk par 500 m; 
 
40.13.2.trases pagrieziena punktos; 
 
40.13.3.vietās, kur gāzes vadus šķērso visu kategoriju ceļi, 
 
40.13.4.lauksaimnieciski izmantojamās platībās – uz apstrādājamās zemes un meža 
stādījuma robežas. 

 
41.Sanitārās aizsargjoslas 
 

41.1.Līgatnes pagasta teritorijā tiek noteikta 300 m sanitārā aizsargjosla Paltmales un Ķempju 
kapsētām no kapsētu teritorijas robežas ārējās malas. Pagasta teritorijā iesniedzas Līgatnes 
pilsētas Zanderu kapsētas 300 m sanitārā aizsargjosla.  
 
41.2.Sanitārās aizsargjoslas platumu ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām nosaka atkarībā no 
izmantotās tehnoloģijas un iekārtas tehniskā raksturojuma: 

 
41.2.1.Līgatnes pagasta padomes bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām - 200 m 
no ārējās robežas vai ārējās malas, 
 
41.2.2.BOVU „Vidzemes novada rehabilitācijas centrs „Līgatne”” bioloģiskajām 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām - 200 m no ārējās robežas vai ārējās malas, 
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41.2.3.Latvijas Kristīgo nometņu centra „Gančauskas” diviem septiķiem ar pazemes 
filtrāciju - 50 m no filtrācijas lauku ārējās malas. 

 
42.Drošības aizsargjoslas  

 
42.1.Līgatnes pagasta teritorijā tiek noteikta: 

 
42.1.1.drošības aizsargjosla ap augstspiediena maģistrālo gāzes vadu Korneti – 
Inčukalna pazemes gāzes krātuve - zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas 
vertikālas virsmas 200 m katrā pusē no gāzesvada ass; 
 
42.1.2.drošības aizsargjosla ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un 
tirdzniecības punktiem – 25 m attālumā. 
 
42.1.3.100 m drošības aizsargjosla degvielas uzpildes stacijai.  
 
42.1.4.dzelzceļa zemes nodalījuma joslas platumā, bet ne mazāk kā 50 m drošības 
aizsargjosla Augšlīgatnes ciema teritorijā un 100 m pārējā pagasta teritorijā katrā pusē 
stratēģiskās (valsts) nozīmes dzelzceļa līnijai Meitene - Jelgava - Rīga - Lugaži. 

 
43.Aprobežojumus aizsargjoslās nosaka Aizsargjoslu likums un citi normatīvie akti. 
 
44.Zvejas, kuģošanas un ar tām saistīto darbību nodrošināšanai gar ūdeņu krastiem neatkarīgi no 
īpašuma veida saskaņā ar Zvejniecības likumu tiek noteikta tauvas josla: 

 
44.1.Dabiskās tauvas joslas platums ir: 
 

44.1.1.gar privāto ūdeņu krastiem - 4 m; 
 
44.1.2.gar pārējo ūdeņu krastiem - 10 m. 

 
44.2.Mākslīgi noteiktas tauvas joslas platums tiek noteikts attiecīgās būves plānā.  

 
45.Aizsardzība pret trokšņiem 
 

45.1.Pieļaujamo trokšņa līmeni dzīvojamām mājām un sabiedriskiem objektiem un to 
teritorijām nosaka normatīvie akti.  

 
46.Inženiertehniskās apgādes nodrošinājums 
 

47.Visās apbūves teritorijās jānodrošina objektu inženiertehniskā apgāde saskaņā ar 
tehniskajiem noteikumiem, kas izriet no teritorijas plānojuma, detālplānojuma vai 
inženiertehnisko komunikāciju attīstības shēmām. 
 
48.Inženiertehniskās komunikācijas jāizvieto galvenokārt ielu šķērsprofilu robežās un joslā 
starp sarkano līniju un būvlaidi (apbūves līniju). 

 
49.Augšlīgatnes ciema teritorijā savrupmāju apbūves zemesgabali ar platību līdz 1500 m2 
jānodrošina ar centralizētas ūdensvada un centralizētas kanalizācijas inženierkomunikācijām. 

 
50. Kompleksai teritorijas apbūvei, ja teritorijā nepieciešama jaunas transporta infrastruktūras 
vai inženierkomunikāciju izbūve, izstrādājams detālplānojums. 
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51.Retinātas apbūves teritorijām, kas netiek pieslēgtas centralizētai notekūdeņu 
savākšanas sistēmai, jābūt aprīkotām ar hermētiskām izsmeļamajām bedrēm vai tvertnēm, 
vai arī bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm, kas nodrošina vides aizsardzības prasības 
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

 
52.Prasības satiksmes infrastruktūras nodrošināšanai 

 
53.Veidojot jaunas apbūves teritorijas, detālplānojumos jāizplāno racionāls un loģisks ielu un 
ceļu tīkls, veidojot vienotu transporta sistēmu kopā ar kaimiņu zemes gabaliem. Strupceļu 
veidošana pieļaujama tikai atsevišķos izņēmuma gadījumos, tos noslēdzot ar apgriešanās 
laukumu. 
 
54.Jaunveidojamo ielu un ceļu parametri jāpieņem atbilstoši projektēšanas normatīvu 
prasībām.  

 
55.Nav pieļaujama to teritoriju apbūve vai sadalīšana apbūvei, kas ieplānota jaunu valsts un 
reģionālas nozīmes satiksmes infrastruktūras objektu izbūvei. 

 
56.Jāparedz normatīvu prasībām neatbilstošo ielu, ceļu un citu satiksmes infrastruktūras 
objektu rekonstrukcija, nepieciešamības gadījumā atsavinot nepieciešamo zemes platību un 
kompensējot zaudējumus zemes īpašniekiem, kā arī izbūvējot aizsardzības barjeras trokšņu un 
piesārņojuma samazināšanai.  

 
57.Inženierkomunikāciju būvniecība, rekonstrukcija, uzturēšana 

 
57.1.Izstrādājot detālplānojumus, jāparedz centralizētas ūdensapgādes un notekūdeņu 
savākšanas sistēmas ierīkošana tajās dzīvojamās apbūves teritorijās, kur plānojamais 
jaunveidojamo zemes gabalu skaits pārsniedz 20.  

 
57.2. Veicot detālplānojuma teritorijas apbūvi, pirms atsevišķo zemes gabalu apbūves vispirms 
veicama ielu un ceļu projektēšana un izbūve kopā ar nepieciešamajiem inženiertīkliem, 
atbilstoši detālplānojuma realizācijas kārtībā noteiktajam. 

 
57.3. Inženierkomunikācijas būvē, rekonstruē, ekspluatē  atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
Inženiertehniskās komunikācijas jāizvieto galvenokārt ielu sarkano līniju koridoros, pēc 
iespējas joslā starp sarkano līniju un būvlaidi (apbūves līniju). 

 
57.4. Inženiertehniskās apgādes nodrošinājuma galvenos objektus (inženierbūves) izvieto 
tehniskās apbūves teritorijās.  

 
57.5. Inženierkomunikāciju būvniecības darbos ietilpst arī teritorijas sakārtošana un ceļu, ielas, 
ietves seguma un zaļo stādījumu atjaunošana.  

 
57.6. Inženierkomunikāciju īpašnieks vai būvniecības pasūtītājs nodrošina iebūvēto 
inženierkomunikāciju uzmērīšanu un iesniedz būvvaldē topogrāfisko plānu un izbūvēto tīklu 
izpildshēmu digitālā un izdrukas veidā.  

 
57.7. Pēc inženierkomunikāciju pārbūves vai rekonstrukcijas neizmantojamās 
inženierkomunikāciju sistēmas daļas (izņemot kabeļus) tiek demontētas.  

 
58.Par inženierkomunikāciju uzturēšanu ir atbildīgs šo tīklu īpašnieks vai nomātājs saskaņā ar 
noslēgto līgumu. Ja avāriju gadījumā radušās sekas, kas skar trešās personas un to īpašumus, 
inženierkomunikāciju turētāja pienākums ir novērst visas sekas un kompensēt zaudējumus. 
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59.Inženiertehniskās komunikācijas un objekti 
 

59.1.Centralizētas ūdens apgādes komunikāciju un objektu izvietojums jāparedz atbilstoši 
attiecīgo projektēšanas normatīvu prasībām.  

 
59.2.Grodu aku augšējai malai jāatrodas ne mazāk kā 0,8m virs zemes Apkārt grodu un 
cauruļveida akām 1-2m platā joslā jāparedz betona vai bruģējuma apmale, ar slīpumu 0,1m no 
akas. Ap akām jāizveido māla aizsargkārta 0,5m platumā un 1,5 līdz 2 metru dziļumā no 
zemes virsmas. Grodu un cauruļveida akas maksimāli jāattālina no iespējamās ūdens 
piesārņojuma avotiem (izsmeļamām tualetes bedrēm, komposta kaudzēm u.c.), tajā skaitā no 
kaimiņu zemesgabalos novietotajiem, bet ne tuvāk par 10 m. 

 
59.3.Centralizētas kanalizācijas komunikāciju un objektu izvietojums jāparedz atbilstoši 
attiecīgo projektēšanas normatīvu prasībām. 

 
59.4.Atsevišķi novietotām ēkām ar notekūdeņu daudzumu līdz 1m3/dnn pieļaujamas 
izsmeļamās tualetes bedres un sausās tualetes. Izsmeļamās tualetes bedres un sausās tualetes 
jāizbūvē ar iebūvētu rūpnieciski ražotu krājrezervuāru (monobloku) ar hidroizolāciju. 

 
59.5.Attālums no dzīvojamām un sabiedriska rakstura ēkām līdz notekūdeņu pazemes 
filtrācijas laukiem ar caurlaidi 15 m3 diennaktī nedrīkst būt mazāks par 15 m, ja notekūdeņu 
filtrācijas lauki ir atļauti. 
 
59.6.Notekūdeņu filtrācijas laukus drīkst ierīkot ja dziļums no filtrācijas drenām līdz 
gruntsūdens līmenim ir vismaz 1 m. 
 
59.7.Pie mazākas dziļuma starpības par 1 m starp filtrācijas drenām un gruntsūdens līmeni, 
virs zemes jāierīko vajadzīgajā augstumā uzbērti smilts – grunts filtri. Uzbēruma malas 
attālums līdz dzīvojamām un sabiedriska rakstura ēkām nedrīkst būt mazāks par 25 m, ja 
notekūdeņu filtrācijas lauki ir atļauti. 
 
59.8.Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu izmantošana, monitorings un kontrole jāveic 
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

 
59.9.Apdzīvotā teritorijā izvietojamās apakšstacijas ar 16 MVA un lielākas jaudas 
transformatoriem un gaisvadu – kabeļu līniju pārejas punkti ir jāparedz slēgtā tipa. 

 
59.10.Izvietojot atsevišķus 6 – 20 KV sprieguma sadales punktus un apakšstacijas ne vairāk kā 
diviem 1000 KVA un lielākas jaudas transformatoriem un, izpildot prasības aizsardzībai pret 
troksni, attālums no tiem līdz dzīvojamo un sabiedrisko ēku logiem jāpieņem ne mazāks par 10 
m, bet ārstnieciskās profilakses iestāžu teritorijās pēc nozaru normatīviem.  
 
59.11.Sakaru, radiotranslācijas un televīzijas, ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas, 
inženieriekārtu dispečeru sistēmas uzņēmumu, ēku un būvju izvietojums jāparedz atbilstoši 
attiecīgo projektēšanas normatīvu prasībām.  
 
59.12.Siltumapgādes un gāzes apgādes komunikāciju un objektu izvietojums jāparedz 
atbilstoši attiecīgo projektēšanas normatīvu prasībām. 

 
60.Attālumi no inženierkomunikācijām līdz ēkām un būvēm 
 




