
Pabeigta Līgatnes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
pārbūve

Cēsu pilsētas SIA “VINDA” pabeigusi Līgatnes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūvi
Priežu ielā 4, Līgatnē, iekārtas nododot ekspluatācijā šī gada decembrī.

Līgatnes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģisko procesu projektēja un ierīkoja SIA
“LAKALME”, savukārt pārbūves darbus veica SIA "WOLF SYSTEM". Abiem uzņēmumiem
ir  liela  pieredze  dažādu  būvkonstrukciju  projektēšanā  un  būvniecībā.  Projekta
būvuzraudzību  veica   IK  "JA  būvuzraudzība".

Kopējās  projekta  izmaksas  –  146  644,60  EUR  (bez  PVN),  projektu  pilnā  apjomā
finansējot no Cēsu pilsētas SIA “VINDA” līdzekļiem.

Pārbūves  laikā  veikta  divu  SBR tipa  bioreaktoru  izbūve  esošajā  dūņu  rezervuārā,

palielinot  to  tilpumu  līdz  170  m3/h,  tādejādi  nodrošinot  pietiekošu  notekūdeņu
attīrīšanu  atbilstoši  Valsts  vides  dienesta  prasībām.  Iekārtu  pārbūves  risinājums
īstenots,  saudzējot  apkārtējo vidi  –  netika nocirsts  neviens koks un viss  pārbūves
process  notika  tikai  esošo  notekūdeņu  attīrīšanas  iekārtu  teritorijā.  Papildus  tam,
iekārtas aprīkotas ar atbilstošu programmatūru, nodrošinot tehnoloģiski efektīvu datu
pārraides funkciju.



Cēsu  pilsētas  SIA  “VINDA”  ūdenssaimniecības  pakalpojumu  sniegšanu  Līgatnē
uzsāka 2024. gada 1. janvāri. Jau pirms objekta pārņemšanas bija zināms, ka Valsts
vides  dienests  regulāri  bija  brīdinājis  iepriekšējo  apsaimniekotāju  par  nepietiekoši
attīrītu notekūdeņu novadīšanu vidē. Līdz ar Līgatnes apvienības ūdenssaimniecību
pārņemšanu,  Cēsu  pilsētas  SIA  “VINDA”  2024.  gadā  veica  Līgatnes  notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu apsekošanu, izstrādāja iespējamos tehniskos risinājumus to darbības
uzlabošanai, savukārt 2025. gadā pabeigti projektēšanas un pārbūves darbi.
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